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1. CLIMA E CONDICOES METEOROLOGICAS

O clima natural do Municipio de Sdo Paulo é o tropical Umido, caracterizado por precipitacdes
menores no inverno, temperatura média de 19°C, invernos brandos e verbes com temperaturas
moderadas altas com presenca de sistemas frontais durante todo o ano, com menor frequéncia e
intensidade no verdo e a regido sendo atingida pela circulacdo de brisa maritima, pela proximidade do
oceano, e circulacao forcada pela topografia acidentada provocada pelas serras do Mar e Cantareira.

Com a urbanizacao da regido ocorre a transformacdo da paisagem local e a mudanca do clima,
comprovada pela elevacdo das temperaturas e queda da umidade relativa do ar, revelando alteragcdes
das unidades climdticas naturais provocadas pela ocupacao urbana, uso do solo, fluxo de veiculos,
densidade populacional, densidade das edificacdes, orientacdo das edificacdes, altura das edificagdes,
presenca de dareas verdes, represas, emissdo de poluentes, insolacado, radiacdo solar, qualidade do ar,
pluviosidade, ventilacdo, temperatura da superficie, temperatura do ar e umidade. Na regido delimitada
pelo perimetro do Arco Tieté, devido as transformacdes urbanisticas, passou a ser predominante o Clima
Urbano Central que abrange as regides situadas nas margens do Rio Tieté, nas Av. Marginais e o chamado
Nucleo (Prefeituras Regionais Sé, Vila Mariana, Ipiranga, Lapa, Pinheiros e outros), regido com uso
predominante do solo por instalagées industriais, armazéns, dreas comerciais, terminais rodovidrios e
pela producdo de toneladas de poluentes originados por trafego pesado, diurno, noturno e pelas
industrias instaladas na regiao.
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2. ILHA DE CALOR

No Planalto Paulistano, originalmente ocupado pela Mata Atlantica e Floresta das Araucarias,
predominava o clima tropical Umido, que se transformou a partir da construcdo de elevados edificios e da
expancao da cidade para todas as direcdes. Como consequéncia, a temperatura média mensal elevou-se
2°C, a umidade relativa média mensal, no periodo de inverno, cai de 85% para 80% e os periodos de calor
ficam mais longos, sendo que as temperaturas mais amenas ocorrem nas areas com cobertura vegetal
significativa, junto aos corpos d'dgua e nas por¢ées com predomindncia de ocupacdo residencial
horizontal, arborizacdo intralote e urbana/vidria, enquanto que as temperaturas mais elevadas sao
registradas nas regides aridas, nas antigas areas industriais onde predomina a ocupacao total dos lotes
pelas edificacdes, onde predomina a impermeabilizacdo do solo e a auséncia de vegetacao.

Na area definida pelo perimetro do ACT, o Mapa das Temperaturas de Superficie revela
temperaturas de 31°C nas proximidades da linha diviséria entre os Trechos dos Distritos Lapa/Barra
Funda, ao norte do Trecho do Distrito Bom Retiro e na regido central do Distrito Vila Guilherme.
Entretanto, as mais elevadas temperaturas na area do ACT sao registradas a leste dos Trechos dos
Distritos Pari e Bras, a oeste do Trecho do Distrito Belém e ao norte do Trecho do Trecho de Distrito Vila
Guilherme com 31,5°C.
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Figura 2.1: Temperatura de superficie, perimetro Arco Tieté. Fonte: Atlas Ambiental MSP, modificado.

2.1. ORLA FERROVIARIA E FLUVIAL DA LAPA

O perimetro delimitado pela Orla Ferrovidria e Fluvial da Lapa caracteriza-se por apresentar rapida
elevacdo da temperatura em reduzida extensao territorial, caracterizando a formacéo de Ilha de calor. O
mapa de temperatura de superficie desta area registra variacdo de temperatura de 30 a 31°C, num
mesmo instante, do extremo oeste até o extremo leste do perimetro da Orla Ferroviaria e Fluvial da Lapa,
numa extensdo aproximada de 2,5 km, Figura 3.1.1.
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Figura 2.1.1. Temperatura de superficie Orla Ferroviaria e Fluvial da Lapa. Fonte: Atlas Ambiental MSP, modificado.

Esta elevacdo de temperatura é a consequéncia da predominancia da ocupacao por construcdes
horizontais com cobertura de fibrocimento, elevado indice de impermeabilizacdo do solo e reduzida area
verde, como constatado no Trecho de Distrito Lapa, com 618ha e 154.053m? de 4reas verdes (2,5%) e no
Trecho de Distrito Barra Funda, com 576ha e 404.142m? de 4reas verdes (7%). Percentuais abaixo do
minimo estabelecido pelo PDE (15%), para a regido, e do minimo estabelecido em projetos anteriores
(10%) para amenizac¢ao dos efeitos de elevacao de temperatura de superficie em areas urbanas.

Conclusoes:

A As Pracas Aureliano Leite (12.122 m2) e Mal. Carlos Machado Bittencourt (17.345 m2),
necessitam implantacdo de vegetacdo que produza sombreamento para a area.

Ldite

¢ Praga‘Aureliano L€

/i

" faga Mal. Carlos Machado Bitten

Figura 2.1.2: Pracas Aureliano Leite e Mal. Carlos Machado Bittencourt. Fonte: Google Earth.
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A Implantacdo de corredores verdes no viario ao longo das Av. Francisco Matarazzo e Ermano
Marchetti.

Figura 2.1.3: Proposta para implantacao de faixa verde na Av. Ermano Marchetti. Adaptado de Google Earth.

A Incentivo & mudanca de uso de 4reas ocupadas por antigos galpées com atividades industriais
paralisadas para o uso residencial e implantacao de 4reas verdes.

A Cumprimento da legislacido nos espacos reservados a estacionamento de veiculos através da
implementacao de drea permedvel.

2.2. TRECHO DO DISTRITO VILA GUILHERME

O perimetro delimitado pelo Trecho de Distrito Vila Guilherme também apresenta rapida elevacao
da temperatura. O mapa de temperatura de superficie registra variacdo de 30,5 a 31,5°C, num mesmo
instante, do sul ao extremo norte do Trecho de Distrito Vila Guilherme, numa extensdo aproximada de 1,6
km, Figura 3.2.1.
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Figura 2.2.1: Temperatura de superficie Trecho Distrito Vila Guilherme. Fonte: Atlas Ambiental MSP, modificado.
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A elevacao rapida da temperatura nesta regido é originada pelo alto grau de impermeabilizacao do
solo e auséncia de areas verdes. O Trecho de Distrito Vila Guilherme, com 530ha, apresenta somente
223.836m* de &reas verdes o que representa 4,2% de seu territério, percentual abaixo do minimo
estabelecido pelo PDE (15%), para a regido, e do minimo estabelecido em projetos anteriores (10%) para

amenizacao dos efeitos de elevacao de temperatura de superficie em areas urbanas.

Conclusoes:

A As grandes areas de estacionamentos deverdo atender a legislacdo com percentual de area

permeavel, arborizacao e piso drenante.

Figura 2.2.2: Estacionamentos impermeabilizados no Trecho de Distrito Vila Guilherme. Fonte: Google Earth.

A Implantacao de arborizacdo viaria e caminhos verdes conectando os parques existentes (pq da
Juventude do Trote) e propostos Requalificar a praca onde hoje esta instalado o ecoponto da V.
Guilherme (Retirada do Ecoponto da Praca). Proposicdo de transformacao no entorno da Praca
(ZEMP e ZC) proxima a R. Sarah V. Velloso.

Figura 2.2.3: Situacao atual da Praca préxima a R. Sarah Velardo Velloso. Fonte: Google Earth

% CIDADE DE lll!!
SAO PAULO SPUrbanismo

DESE NVO LVIMENTO



A Reposicao da faixa verde perdida com criacido de novas pistas ao longo da Marginal.

e S ——

FAIXA DE-ARER ERDE REPOSTA

et —

Figura 2.2.4: Proposta para reposicao de area verde na Marginal. Fonte: Adaptado de Google Earth.

2.3. TRECHOS DE DISTRITO BELEM, PARI E BRAS (SUL)

O perimetro delimitado pelo Distrito Pari, Trechos de Distrito Belém e Bras, apresenta extensa area
onde predominam as temperaturas mais elevadas do ACT, que variam de 31° a 31,5°C. As altas
temperaturas predominantes nesta regido estdo relacionadas a elevada impermeabilizacdo do solo no
Distrito Pari, com 272ha e 106.214m” de areas verdes (3,9%), a auséncia de areas verdes no Trecho de
Distrito Bras, com 89ha e 821m? de &reas verdes (0,1%), apesar do Trecho de Distrito Belém, com 185ha,
apresentar 325.146m? de areas verdes (17,5%), percentuail acima do estabelecido pelo PDE (15%) e do
minimo estabelecido em projetos anteriores (10%) para amenizacdo dos efeitos de elevacdo de
temperatura de superficie em areas urbanas.
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Figura 2.3.1. Temperatura superficie trechos de Dist. Belém, Pari e Bras. Fonte: Atlas Ambiental MSP, modificado.

10

C%)ADE DE il!!!
ns:s:?vgﬁﬂkg SPUrbanismo

URBANO



Conclusoes:

A No Trecho de Distrito Belém ha 17,6% de areas verdes distribuidas em areas institucionais e
Parques como o Parque do Belém e do Piqueri, que atendem os 15% recomendados pelo PDE.

Area mals guente do

Belgm

Figura 2.3.2: Ilha de calor, dreas verdes e ocupacao trecho de distrito Belém. Fonte: Google Earth modificado.

A No Distrito Pari com 272ha e 106.214m? de areas verdes (3,9%), é necessaria a implementacéo
de 165.786m’ de areas verdes para atender o minimo de 10%, sugerido em projetos anteriores
para amenizacao dos efeitos da ilha de calor. Entretanto, é recomendavel a implementacdo de
301. 786m? de areas verdes para atender os 15% recomendados pelo PDE.

Figura 2.3.3: Localizacéo da ilha de calor, dreas verdes e caracteristica de ocupagéao no trecho de distrito Pari. Fonte:
Google Earth modificado.
A No Trecho de Distrito Bras, com 8%ha e 821m’ de 4reas verdes (0,1%) é necessaria a

implementacdo de 88.179m? de areas verdes para atender o minimo de 10%, sugerido em
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projetos anteriores para amenizacdo dos efeitos da ilha de calor. Entretanto, é recomendavel a

implementacéo de 132.679m? de areas verdes para atender os 15% recomendados pelo PDE.

SRR

\e‘ B RN
... N -

2 N GEORIC eat

Figura 2.3.4: Ilha de calor, dreas verdes e ocupacdo no trecho de distrito Bras. Fonte: Google Earth modificado.

2.4. TRECHO DE DISTRITO BOM RETIRO

O trecho de Distrito Bom Retiro também apresenta temperaturas elevadas (31°C), predominantes
em sua regido norte. As altas temperaturas desta regido também estdo relacionadas a elevada
impermeabilizacdo do solo. O Trecho de Distrito Bom Retiro, com 417ha possui 277.834m” de areas
verdes, 0 que representa 6,7% de dareas verdes em seu territorio, percentual abaixo do estabelecido pelo
PDE (15%) e do minimo estabelecido em projetos anteriores (10%) para amenizacdo dos efeitos de
elevacdo de temperatura de superficie em areas urbanas. Para atendimento aos 15% estabelecidos no
PDE recomenda-se a implementacdo de 347.666m? de areas verdes neste Trecho de Distrito.
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Figura 2.4.1. Temperatura de superficie no Trecho de Distrito Bom Retiro. Fonte: Atlas Ambiental do MSP.
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3. QUALIDADE DO AR

A poluicdo do ar é determinada pela quantidade de substancias tdxicas presentes na regido
comparada aos padrdes denominados primdrios e secundarios, estabelecidos pela legislacdo. Os padroes
primarios correspondem as concentracdes de poluentes que, quando ultrapassados, podem afetar a
saude da populacdo sendo, portanto, entendidos como niveis maximos tolerdveis. Os padroes
secundarios correspondem as concentracdes de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevé o
minimo efeito adverso sobre o bem estar da populagdo, assim como o minimo dano a fauna e a flora, aos
materiais e ao ambiente em geral. Os padrdes de qualidade do ar consideram concentracdes maximas de:
particulas totais em suspensao (material particulado-MP); fumaca (composta principalmente de diéxido
de carbono (CO,); particulas inalaveis (material particulado com diametro menor do que 10um - MP10);
Dioxido de Enxofre (SO,); Mondxido de Carbono (CO); Oz6nio (Os) e Didxido de Nitrogénio(NO,) e
estabelecem critérios para episédios agudos de poluicdo do ar, classificados em estados de Atencao,
Alerta e Emergéncia, associados aos niveis de concentracdo alcancados devido a condicdes
meteoroldgicas desfavoraveis a dispersdo dos poluentes.

No MSP, a frota de veiculos é a responsavel por mais de 90% da emissao de CO, hidrocarbonetos e
oxidos de nitrogénio (NOx) (CETESB, 2005). A poluicdo do ar é agravada pelo modelo de transporte com
utilizacdo predominante de 6nibus movido a diesel, o uso de automdvel particular e motocicleta. Os
automéveis, mesmo equipados com sistemas de controle da poluicao, devido ao grande volume, acabam
se tornando grandes poluidores.

100% -
90% .
COMBUSTAO DE BIOMASSA
s0% 1 | .
AEROSSOL SECUNDARIO
70% 1 MOTOCICLETA
60% - m VEICULOS TOTAIS
50% 1 B RESSUSPENSAO
30% - m VEICULOS PESADOS
30% - mBASE DE COMBUSTIVEL
20% 1 = PROCESSO INDUSTRIAL
10% A m VEICULOS LEVES
0% . . . . . .

co HC NOX MP10  MP25 SOX

Figura 31. Contribuicio relativalas fontes de emissdo RMSP, 20Fonte: CETESB

O 03 e o Material Particulado sdo as maiores ameacas para a qualidade do ar. As maiores
concentracdes de O3 sdo observadas entre agosto e outubro, sendo aproximadamente 24% menores nos
finais de semana (SANCHES-CCOYLLO e ANDRADE 2009) e as concentracées de MP10 excedem
continuamente os limites estabelecidos de 50ug/m? (ALONSO et al, 1997).
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4. NIVEIS DE RUIDO

O meio ambiente sonoro estd diretamente ligado a qualidade de vida e a saude da populacéo.
Assim, as atividades urbanas devem ser distribuidas de forma a evitar incompatibilidades de usos e
ocupacoes. A Resolucdgo CONAMA 001/90 define que sdo prejudiciais a saude e ao sossego publico os
ruidos com niveis superiores aos considerados aceitaveis pela NBR 10.151, conforme consta na tabela
abaixo:

TABELA 5.4-1. Limites de Ruido Considerados Aceitaveis. Fonte: NBR 10.151

Tipo de Area Diurno Noturno
dB(A) dB(A)
Sitios e fazendas 40 35
Estritamente residencial urbana, hospitais ou escolas 50 45
Mista Predominantemente residencial 55 50
Mista com vocagao comercial, administrativa 60 55
Mista com vocagéo recreacional 65 55
Predominantemente industrial 70 60

Analogamente ao que acontece com a poluicdo do ar, o trafego de veiculos automotores é a
principal fonte de ruido ambiente no Municipio de Sdo Paulo, sendo gerado pela emissdo coletiva de
fontes individuais, veiculos leves, pesados, motocicletas, quantidade de veiculos, fluidez e velocidade. Os
veiculos equipados com motor diesel e as motocicletas sao os que mais contribuem para a poluicdo
sonora. No caso dos veiculos comerciais e 6nibus com motor diesel, o ruido predominante é gerado a
frequéncias baixas, o que possibilita sua propagacao a longas distancias. Nas motocicletas, predominam
as frequéncias mais altas, de menor propagacdo espacial, porém altamente incOmodas.

Estudos indicam registros de niveis médios de ruido superiores a 70 dB(A), embora a legislacdao em

vigor estabeleca procedimentos e limites para a emissao ruido para a fabricacao de veiculos novos.

A poluicdo sonora é o tipo mais difuso de poluicdo, sendo mais dificil identificar e controlar as suas
fontes. Além disso, ndo gera efeitos somente nas proximidades das fontes geradoras, ndo deixa nenhuma

espécie de residuo ou registro, a ndo ser os efeitos acumulados no organismo humano.

Segundo a OMS, o ruido é a terceira maior poluicdo ambiental, perdendo apenas para poluicdo da
agua e do ar. Em funcdo disso, 10% da populacdo mundial tem alguma deficiéncia auditiva. De acordo
com a OMS, o nivel médio de ruido ambiente de 65 dB(A), ao longo de 24 h, é o limiar para evitar
problemas de saide (URBEM, 2013).

De 03 a 06 de agosto de 2012 a WALM realizou avaliacdes de ruido para diagnéstico ambiental da
Operacdao Urbana Consorciada Bairros do Tamanduatei - OUCBT. Foram observados 20 pontos
receptores, distribuidos ao longo da area definida pelo perimetro desta OU. Dois destes pontos
receptores estavam situados na Av. do Estado, um na esquina com a R. Serra Paracaina e outro na esquina
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com a R. Leais Paulistanos, ambos em d4rea estritamente industrial (onde o limite permitido pela NBR para
o periodo diurno é de 70 dB(A)), tiveram como resultado Leq de 76,8 e 75,5 dB(A) (sendo Leq o nivel
equivalente continuo de ruido, emitido de forma constante, considerado o ruido médio predominante
no local). Na R. Serra Paracaina foi detectada como fonte sonora predominante o trafego de veiculos e as
industrias, na R. Leais Paulistanos o trafego de veiculos.

Nos arredores do ponto da R. Serra Paracaina foram avaliados 4 pontos em dareas mistas com
vocacdo comercial, tendo sido obtidos os resultados: na R. Luis Gama (em frente ao Lar Para Idosos) Leq
de 67,5 dB(A), R. do Lavapés n° 474 Leq de 69,7 dB(A), R. da Independéncia n° 145 Leq de 70,8 dB(A) e R.
Cel Cintra n° 80 Leq de 63,1 dB(A), sendo que o limite maximo permitido, no periodo diurno, é de 60
dB(A).

No dia 09 de outubro de 2009 a WALM realizou avaliacées de ruido para diagnéstico ambiental da
Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca - OUCAB. Neste caso, foram observados 16 pontos
receptores: um ponto em area mista predominantemente residencial com Leq de 65 dB(A) que nao
atendeu o limite exigido de 55 dB(A); 7 pontos em areas predominantemente industriais onde, em 5
pontos foi atendido o padrao estabelecido de 70 dB(A) e em 2 pontos nao foram atendidos com Leq de
72,3 e 74,2 dB(A); 7 pontos em areas mistas com vocacao comercial que superaram o limite estabelecido
de 60 dB(A) com medi¢bes variando de 66,9 dB(A) a 75,4 dB(A), sendo que as duas medicdes mais
elevadas se deram na Av. Marqués de Sao Vicente, 75,3 dB(A) e na Av. Francisco Matarazzo, 75,4 dB(A);
um ponto em area mista predominantemente residencial com Leq 66,8 dB(A) que nao atendeu ao limite
estabelecido de 55 dB(A).

Apenas 6 (17%) dos 36 pontos receptores avaliados apresentaram resultados que atendiam a NBR
10.151. Um deles em &rea mista com vocacdo comercial e os 5 demais em 4reas com predominancia

industrial, locais onde o limite é mais permissivo.

Em todos os pontos receptores, nas duas avaliacdes acima mencionadas, o trafego de veiculos foi
mencionado como fonte sonora causadora principal ou parcial no caso da existéncia de fontes

provenientes de industrias locais.

O trafego de veiculos é a fonte sonora predominante em praticamente todos os pontos,

principalmente nas proximidades das grandes vias, prejudicando a funcao residencial nas areas mistas.

Um ponto importante a ser controlado é o ruido durante o periodo de obras, sendo o ruido gerado
por maquinas da construcdo civil de até 90 dB(A), medidos a 7 m da fonte e que ruido se propaga, em
ambientes sem obstaculos, mantendo um nivel sonoro em funcao da distancia da fonte geradora, em
areas mistas com vocacao residencial, onde o maximo de ruido admissivel no periodo diurno é 55 dB(A) e
no noturno 50 dB(A), as condi¢cdes de conforto acustico serdo prejudicadas quando uma maquina da
construcao civil estiver a menos de 400m no periodo diurno e a menos de 750m no periodo noturno. Ou
ainda, em d4reas mistas com vocac¢ao comercial, onde o maximo de ruido admissivel no periodo diurno é
60 dB(A) e no noturno 55 dB(A), as condicdes de conforto acustico serdo prejudicadas quando uma
destas fontes sonoras estiver a menos de 200m no periodo diurno e a menos de 400m no periodo

noturno.
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5. ASPECTOS GEOLOGICOS

A cidade de Sao Paulo foi fundada no século XVI sobre uma colina, entre as cotas 745 e 750m,
situada na confluéncia dos cérregos Tamanduatei e Anhangabau. A partir do século XIX a cidade se
expande e ocupa a varzea dos rios.

Originalmente, o Rio Tieté e seus afluentes ocupavam uma larga planicie formada por meandros,
gue a cada enchente era ocupada por suas dguas, formando uma varzea com caracteristicas de brejo e
depdsito de fina camada de areia e lama argilosa, resultando numa planicie aluvial composta por trés
areas distintas:

A Area continua, onde predominam aluvibes argilo-arenosos recentes e solos turfosos de varzea,
constituindo a “planicie aluvial sujeita a inundagdes periddicas”, situada entre as cotas 721 e
725m;

A Area central continua, de largura variavel, constituida de terra mole e solo compressivel,
pertencente a “planicie aluvial sujeita a inundacdes peridédicas”;

A Areas descontinuas constituidas de regides marginais e meandros abandonados, com solo
argiloso escuro, anteriormente permanentemente encharcado, constituindo “areas da planicie

aluvial sujeitas a inundag¢des anuais”, situadas entre as cotas 721 e 722m;

A Area descontinua que define areas da planicie aluvial ndo sujeita a inundacées.

Na margem direita do Rio Tieté, apds a planicie aluvial, eleva-se a serra da Cantareira com
predominio de granitoides, principalmente nos Trechos de Distrito Sdo Domingos, Pirituba e Casa Verde
e em menores proporcdes na Freguesia do O e Limao. O Trecho de Distrito Casa Verde ainda é composto
na mesma proporcao do granitoide por xisto micaceo. Nos demais trechos de distrito da margem direita
(Santana, Vila Maria, Vila Guilherme), e em todos os trechos de distrito da margem esquerda, ao término
da planicie aluvial predomina o sedimento tercidrio da Bacia de Sdo Paulo.

Toda a planicie aluvial apresenta-se densamente urbanizada e transformada por retificacdo dos
rios, aterros, que desconfiguraram a paisagem original.
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6. DRENAGEM

A cidade de Sao Paulo se localiza numa regidao de cabeceira, concentrada de rios, cérregos e cursos
d’dgua que sofreram intervencdes ao longo do tempo. O Rio Tieté, por exemplo, sofeu expressivas
intervencdes com retificacdo do curso d'dgua, urbanizacdo de sua véarzea, impermeabilizacdo de 80% de
suas margens retificadas, canalizacao de seus afluentes, muitos totalmente tamponados, implantacdo de
ruas e avenidas sobre seus afluentes canalizados e suas varzeas, dando-lhes tratamento inadequado,
provocando afastamennto da populacdo do convivio com o rio, perda da meméria hidrica da cidade,
mudanca climatica da regido e deficiéncias de drenagem (BARBOSA & CORBUCCI, 2013).

O Rio Tieté recebe uma descarga de aguas pluviais de pico que implica em déficit de capacidade de
vazdo de aproximadamente 800 m*/s. As solucdes para cobrir esse déficit estdo contempladas em acoes
de macro drenagem contidas nos planos diretores do DAEE (PDMAT).

Entretanto, a gestdo da drenagem urbana dos afluentes do Rio Tieté é de responsabilidade da
PMSP, envolvendo acdes de micro drenagem que podem promover solu¢des pontuais e nao estruturais,
diretrizes de drenagem e adequacao urbanistica.

Entre as que ja possuem projetos executados pelo poder municipal podem ser citados os corregos,
Anhangabad, Luz, Anhanguera, Agua Preta, Sumaré, Tiburtino, Pirituba, Ribeirdo Verde e Rio da Pedra.

O histérico de intervencdes em muitas bacias permite selecionar como melhores praticas o

incremento de 4reas permeaveis, pracas alagaveis e valetas de infiltracdo (URBEM, 2013).

O intenso desenvolvimento da cidade de Sdo Paulo gerou desequilibrios estruturais e problemas
ambientais, como enchentes e inundag¢des que, periddicamente causam prejuizos sociais e econdmicos a
todos os municipes. Enquanto os alagamentos estdao mais relacionados ao sistema de microdrenagem, as
inundacdes e enchentes estao relacionadas a macrodrenagem e ao elevado nivel de impermeabilizacéo.

Como a macrodrenagem estad sob a responsabilidade do governo do estado, o municipio deve
procurar requalificar as areas da cidade para novos usos, resolvendo questdes relacionadas a drenagem,
nao apenas revitalizando os corpos hidricos, mas também propondo medidas de contencao das aguas
pluviais desde o ponto mais elevado das bacias até as planicies aluviais. As medidas de contencdo devem
procurar o controle na fonte, nos lotes, pracas e passeios, através da implementacdo de areas

permeaveis, armazenamentos temporarios e pracas alagaveis.

6.1. CORREGO DA DIVISA

O Cérrego da Divisa tem aproximadamente 10.355m, nascente préxima da R. Ernani Pinto, a partir
de onde segue canalizado, em duto fechado, pelo interior de quarteirdes, paralelo as R. Ernani Pinto,
Imperador, Cassio de Almeida, sob as R. Nazaré da Mata, Burarama até a Praca dos Trotadores (aprox.
8.300m), segue pelo canteiro central da Av. Nadir Dias de Figueiredo, em canalizacdo aberta (aprox.
1.460m), sendo subterraneo, novamente, no trecho final da Av. Guilherme Cotching até sua foz no Rio
Tieté (aprox. 595m), proximo da Ponte Janio Quadros. Na bacia do cérrego da Divisa ndo foram
identificadas areas de inundacao.
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———Canafechado =— Canalaberto = Lim. bacia=—— Lim. ACT—> Fluxo AP

Figura 6.1.1. Localizacado Bacia Cérrego da Divisa e canal aberto na Av. Nadir Dias de Figueiredo. Fonte: Google
Earth, acesso 07 jan 2016.

Como o cérrego da Divisa esta despoluido, no trecho aberto da Av. Nadir Dias de Figueiredo, o

N

corrego deverd ser integrado a paisagem urbana de forma que seja permitida a aproximacdo da

populacdo ao cérrego, acréscimo de area verde e de lazer, através das seguintes providéncias que

deverdo se tomadas:

A

Devera ser mantida a atual largura do fundo do canal;

Devera ser implantada calcada para passeio, lazer e dreas verdes préximas ao corrego através da

eliminacéo do trecho do viario atualmente destinado a estacionamento de veiculos;

Deverdo ser implantadas escadas e rampas que ndo sé permitam a aproximacdo ao curso
d'dgua, mas que possibilitem o lazer e facilitem o abandono da area nos periodos que
precedem as enchentes;

Implantacao de sistema de captacao de poluicdo difusa, com capacidade para interseptacdo de
um volume equivalente a 10minutos de chuva, ao longo do cérrego.

Pela caracteristica que o Cérrego da Divisa apresenta de estar a poucos metros de profundidade
com relacdo ao nivel do viario da Av. Nadir Dias de Figueiredo, poderdo ser implementadas
areas verdes em calcadas associadas a escadas e rampas longitudinais ao cérrego, como

demonstrado na proposta desenvolvida pela SP-Urbanismo mostradas nas figuras abaixo.
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Figura 6.1.2.. Situacéo atual do Corrego da Divisa. Fonte: Google Earth. Acesso 06 fev 2019.

6.2. CORREGO APEREIBA

O Cérrego Apereiba, localizado na Vila Guilherme, segue longo trecho canalizado fechado, até sua
foz no Rio Tieté, entre as pontes da Av. Cruzeiro do Sul e Vila Guilherme. Eventuais intervencdes de
renaturalizacdo sao de alta complexidade devido a questdes de desapropriacdo. Identificas areas de
inundacdo ao sul da bacia, ao longo das R. Miguel Mentem (1), Dna. Santa Veloso (2) e Amazonas da Silva
(3) da R. da Coroa até a R. José Bernardo Pinto. Neste caso, é aconselhavel equipar os extensos
estacionamentos existentes na regido com valetas de infiltracdo e reserva tempordria de aguas pluviais.

———Canafechado ——Canalaberto =—— Lim. bacia=—— Lim. ACT—> Fluxo AP

Figura 6.2.1. Bacia Cérrego Apereiba, dreas de inundacao, localizacdo drea de inundacgédo na R. Basileo esquina com
R. Gipdia. Fonte: Google Earth, acesso 05 jan 2016.

6.3. CORREGO CARANDIRU/CARAJAS

O Corrego Carandiru/Carajas, recebe dgua da Parada Inglesa e Vila Guilherme pela margem
esquerda e as dguas do Jardim Sao Paulo e Carandiru pela margem direita. Cérrego canalizado fechado a

partir de sua nascente até o Parque da Juventude a partir de onde continua, canalizado em secdo aberta,
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até sua foz no Rio Tieté. A ocupacdo da bacia é de aproximadamente 85% de areas residenciais e 15%

comerciais e industriais, com populacdo é de 75.700 habitantes (Censo 2.000 - IBGE).

Identificam-se areas de inundacdo no sudoeste da bacia (A), ao longo das R. Palmeia (1), Moyses
Roysen (2), Cel. Antonio de Carvalho (3) e Urupiara até a Av. Zachi Narchi (4). A 4rea delimitada pela Av.
Zachi Narchi, Praca Machiach Now, R. Palmeia, R. Cel. Antonio de Carvalho e R. Urupiara encontra-se na
cota 721 formando uma bacia de captacdo natural, localizada 1m abaixo das proximidades da Av.
Cruzeiro do Sul e das margens do Cérrego Carandiru/Carajas.

E aconselhavel a implantacdo de Praca de Alagamento na R. Urupiara com Zachi Narchi (5) e nas
proximidades das R. Palmeia e Cel. Antonio de Carvalho, valas de captacdo e infiltracdo nos

estacionamentos dos Hoteis e Centros de Compras das proximidades (6).

———Canafechado ——Canalaberto =—— Lim. bacia=—— Lim. ACT—> Fluxo AP

Figura 6.3.1. Localizacdo bacia Cérrego Carandiru/Carajas e areas de inundacdo. Fonte: Google Earth, acesso 14 jan
2016, modificado.

6.4. CORREGO TENENTE ROCHA

Localizado em Santana, tem 2km de extensao, segue em seu leito natural, na regido da Base Aérea
do Campo de Marte, e canalizado fechado, da nascente até a Av. Bras Leme e sob o Sambdédromo do
Anhembi, préximo a foz. O trecho em leito natural apresenta grande facilidade para a implantacao de
projeto paisagistico. Possui quatro afluentes. Dois na margem esquerda, um canalizado em duto fechado
e outro canalizado, também em duto fechado, das suas nascentes até o limite da Base Aérea Campo de
Marte, a partir de onde segue em seu leito natural. Os dois afluentes da margem direita encontram-se em

area pertencente a Base Aérea do Campo de Marte em leitos naturais abertos.

Identificadas areas de inundacdo ao longo dos dois afluentes (A) e (B). Tais areas de inundacao
operam como Pracas Alagdveis, devendo ser mantidas. A 4rea de inundacédo (E), também permeavel,

opera como Praca Alagavel, na cota 720. A area de inundacao (C), situada no quadrildtero definido pelas

R. Marambaia, Brazelisa Alves de Carvalho, Dr. Francisco Antonio Santos Filho e Anita Malfatti, area de uso
21
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misto, localizada na cota 721, necessita de interligacdo com Praca Alagavel a ser construida no triangulo
formado pelo final da R. Brazelisa Alves de Carvalho e Av. Olavo Fontoura (D), que hoje se encontra na
cota 723. O Cérrego Tenente Rocha provoca inundacdes ao longo da sua margem esquerda, em area
permeavel existente no limite da Base Aérea (F). A margem direita do Corrego apresenta elevado grau de
impermeabilizacdo e declividade, sendo aconselhdvel implantacdo de caminhos verdes e valetas de
captacdo, perpendiculares ao sentido do escoamento das aguas pluviais.

Canafechado ——Canalkberto =—— Lim. bacia=—— Lim. ACT—>Fluxo AP

Figura 6.4.1. Cérrego Tenente Rocha, Localizacdo Bacia, areas de inundacao Trecho do cérrego em canal natural.
Fonte: Google Earth. Acesso 22 dez. 2015

6.5. CORREGO INTERMEDIARIO TENENTE ROCHA E MANDAQUI

O Coérrego estd localizado no Distrito de Casa Verde, tem 2km de extensao, 500m em seu leito
natural, parte canalizado aberto e, a partir da R. Carandai, por aproximadamente 1.500m, segue

canalizado em duto fechado até sua foz no Rio Tieté.

Nao foram identificadas areas de inundacdo nesta bacia. O lado da margem esquerda apresenta a
maior contribuicdo de dguas pluviais para o cérrego, sendo indicada a implantacdo de caminhos verdes e

valetas de captacao, perpendiculares ao sentido do escoamento das aguas pluviais.
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Figura 6.5.1. Localizacdo Bacia Corrego entre Mandaqui/Tenente Rocha, canal aberto na R. Carandi, 600. Fonte:
Google Earth, acesso 4 jan 2016.

O corrego deveria ter seu trecho inicial de 500m renaturalizado, apesar da necessidade de
desapropriacdo. Por estar canalizado atravessando trecho densamente urbanizado, os demais 1.500m,
somente deverdo ser renaturalizados no trecho canalizado sob a Av. Ordem e Progresso, até préximo a

sua foz no Rio Tieté.

6.6. CORREGO MANDAQUI

O Cérrego Mandaqui passa pelos distritos Cachoeirinha, Limao, Casa Verde, Mandaqui, Santana e
Tucuruvi. A bacia passa por diferentes caracteristicas topograficas desde a varzea do Rio Tieté até a area
acidentada da Serra da Cantareira. Ocupa regido onde predominam residéncias com uso misto de
comércio/servicos representando de 20 a 30% da ocupacao. No sudeste da bacia, distritos de Casa Verde

e Santana, ha também industrias, porém com menos de 20% em relacao aos demais tipos de ocupacao .

O Cérrego Mandaqui encontra-se canalizado, parte em duto fechado e parte em duto aberto, no
canteiro central da Av. Eng® Caetano Alvares. Dentro do perimetro do ACT encontra-se canalizado em

duto aberto por uma extensdo aproximada de 1,5km e encontra-se despoluido.

O ultimo afluente da margem direita do Cérrego Mandaqui, o Cérrego Tabatinguera, estd
canalizado em vala aberta da sua nascente até as proximidades da R. Rocha Lima, apds atravessar sob a R.
Carolina Soares, segue em duto fechado pela R. Madalena Madureira até sua foz no Cérrego Mandaqui.
As margens do Cérrego Tabatinguera, nos trechos de vala aberta, encontram-se ocupadas por habitacdes
com lancamento de esgoto doméstico. Necessaria despoluicdo da sua nascente até R. Carolina Soares,

pelo Programa Cérrego Limpo.
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